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{7 Hoher Qualitatsstandard

2 Langjahrige Markterfahrung

3) Energieeinsparung bei Alt- und Neubau
3 Atmungsaktiv

2 Lange Llebensdauer

® Amtliche Zulassung (die dsterreichischen
Richtlinien sind die strengsten Europas) und
laufende Gutetberwachung

7 Viele farben und Strukturen

® Zu jedem architektonischen Konzept passend
@ Echte Fachberatung

19 Preiswert und sicher

1D Serigsitat durch GroRe

Die strengen Richtlinien, denen sich die Mitglieder
der Qualititsgruppe Vollwdrmeschutz selbst unter-
werfen, und die jahrzehntelange Erfahrung mit ihren
vollwarmeschutzsystemen, in den verschieden-
artigsten Bauobjekten, haben die Produkte der
Quaiitatsgruppe Vollwdrmeschutz zu den Fiihrenden
unseres Landes gemacht.

Gerade in der heutigen Zeit, in der der Energie-
bericht der dsterreichischen Bundesregierung
Energiesparen an erste Stelle setzt, ist es bedeutsam,
ein durch laufende Forschungs- und Entwicklungs-
arbeit, hochqualitatives und daher verlaBliches Voli-
warmeschutzsystem zur Hand zu haben: Ein System
der Qualitdtsgruppe Vollwdrmeschutz.

Ihre Qualitatsgruppe Vollwarmeschutz

mit NW Empfehlungen
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Die Qualitdtsgruppe Vollwdarmeschutz  Seite 1
Systemaufbau Seite 4,5
Verarbeitung Seite 6- 9
Konstruktionsdetails Seite 10-31



Sichers Der Audhau
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- Beton und Betonbausteinen

- Blahbeton
. o - Gasbeton
Die Systeme der Qualitatsgruppe Vollwdrmeschutz - Mantelbeton
sind verputzie Wande
- geprift Bei anderen Wanden sowie Wandoberfidchen ist
- fremduberwacht . die Eignung des AuRenwanddammsystems durch
- zugelassen in den einzelnen Bundeslandern

= % ein Gutachten nachzuweisen.
- langzeitbewdhrt

2 Klebemortel
je nach Systembhersteller
- pastds mit Zementzugabe
- pulverférmig mit Wasserzugabe
- 2komponentig (Pulver und Binder)

3 Dammestoff

- in der Regel Polystvrol-Hartschaum-
platten (EPS) mit 5-10cm Dicke
Raumgewicht 15-18 kg/m?
Onorm B 3500 ,Polystyrol im Bauwesen”
Schwer brennbar laut Onorm 8 3800
Erzeugt von Osterr. Glitegemeinschaft
Polystyrol-Hartschaum (GPH).

(3 Armierungsmasse

ident mit Klebemortel
(3 Glasseidengitter

je nach Systemhersteller -~ Glasseidengewebe
Glasseidengelege

& Vorstrich
Notwendigkeit je nach Svstemhersteller
(@ Deckschicht

- Kunstharzreibeputz
- Silikat-Reibeputz




Verarbeiiung

Der Untergrund mul’ sauber, fest, tragfahig und
trocken sein. Die Innenputzarbeiten solien
abgeschlossen sein. Bei der verwendung von Voll-
warmeschutz auf alten Putzen mussen lose Teile
abgeschlagen und mit Reparaturmortel erganzt

(i Anschlagen der Sockelleiste: anstelle des Spezial-
profiis kann auch eine gehobelte Latte
angeschlagen werden.

@ Anbringen eines ca. 40 cm breiten Streifens -
Putzarmierung mit Klebespachtel.

werden. Ist der Untergrund nicht mehr tragfahig,
muR der Putz abgeschlagen werden. Die verarbei-
tung des vollwarmeschutz-Systems ist einfach und
problemlos. Den Ablauf zeigt Ihnen die Bildfolge.
Konstruktionsdetails stellen thnen die Mitglieder der
Qualitdtsgruppe Vollwdrmeschutz” gerne zur
verfigung.

(3 auforingen des Klebespachtels in Form eines

Randwulstes und zusatzlichen Klebepunkten.

3 Vorsetzen der EPS-Dammstoffplatte ebenflachig

im Verbund.



5 Nach dem Abbinden der Verklebung (7) Einbetten der Putzarmierung und anschlieRend
(ca. 2-3 Tage) sind die Platteniberstande mit Glaustrich des Klebespachtels.
einem Hobel plan zu schleifen.

(8 Vor Aufbringen des Edelputzes muB die Fldche je
® Aufziehen des Klebespachtels auf dem verlegten - nach Witterung einige Tage trocknen.
EPS-Dammstoff mit der Zahnspachtel. Der edelputz wird in Kornstdrke 1,2-3,0 mm mittels
Stahitraufel aufgezogen und anschliefend
verrieben oder gestollen, je nach gewinschier
Struktur.
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Xonsiruktionsdetail

Die Praxis hat gezeigt, daf’ die Anwendung von
Vollwarmeschutz zur Einsparung von Heizenergie
und Verbesserung der Wohnbehaglichkeit bei Neu-
und Altbauten grundsdtzlich in technischer wie auch
optischer Hinsicht problemlos ist.

Das Anarbeiten an andere Bauteile ist in der Regel
dhnlich wie bei herkommilichen Verputzarbeiten zu
bewerkstelligen, meistens jedoch auf Dauer
schadensfreier und sicherer ausfihrbar.

Voraussetzung dafiir ist jedoch neben einem
bewdhrten VWS-Produkt und dem fachlichen Wissen
um eine richtige Materialverarbeitung, die
Beachtung von einigen anwendungstechnischen
Detailpunkten.

Folgende Konstruktionsbeispiele sind praxis-
bewahrte Moglichkeiten, von denen auch leicht
spezielle, objektbezogene Details abgeleitet werden
konnen.

LI >

Z

Geriistverankerung an der Fassade
Bei der Geristaufsiellung ist darauf zu achten, daly

- das Auge mindestens 2 cm auBBerhalb der gesamten

VWS-Beschichtung bleibt.
@ vWs-warmedammplatte

) @ Geriistanker

Verschiuld des Dibelloches: Gerlistanker entfernen -
Pfropfen_aus Polystyrolhartschaum mit Acrylfugen-
masse einsetzen - mit VWS-Reibeputz verschliefien.

11
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) VWS-Beschichtung mit vorgelegtem Glasseiden-
gewebe

extrudiertes Polystyrol vollflachig verklebt

{3 gewebearmierter Dinnputz im Erdreich
auslaufend

& Mauenwerk
(3) Kies-Schittung
& Drainage
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Anschiuf derywsS-Beschichiung
an das Erdreich

Die VWS-Beschichtung wird bis 10 cm Unterkante
Kellerdecke ausgefiihrt. Die Verklebung der
Polystyrolhartschaumplatte erfolgt bis zur Oberkante
der Kellerdecke vollfidchig. Im Bereich der Kies-

Schittung wird Gber der VWS-Beschichtung eine
Isolierung mit Bitumenemulsion ausgefihrt.

{1 VWS-Beschichtung
(2 Glasseidengewebe verklebt auf dem Mauerwerk
(3) Bitumenemulsion-isolierschicht

{4 Schutzschicht aus Vollziegel, Bitumenweichfaser
oder Wellasbest

(3) Kies-Schittung
(&) Drainage
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VWS-Beschichtung

J

P
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(T VWWS-Beschichtung

-

Sockelstreifen mit Systemkleber verlegt

&)
hrg

 SockelabschluBprofil (Trogprofil)
(3 Sockelputz, nachtraglich aufgezogen

3

(3) Elastische Kittfuge
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Traufenpfiaster
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j 4 Randzone durch zweifache Armierung verstarkt

gdelegt

e

T Aufsetzlatte fir erste Plattenschar
VWS-Polystyrolplatt

@ Gewebestreifen vor

5

16
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AnschiuR an Fenstersiock
T VWS-Beschichtung

@ hinterlegtes, unverrottbares Dichtband,
komprimiert

3 Acryl-Fugenkitt
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(T Sohibankprofil
(2) Unverrottbares Dichtband vorgelegt
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Anschiuld an Fenst
{1 VWS-System

) Sohlbankprofil, nachtrdglich versetzt
(3 Kittfuge aus Silikon-Dichtstoff
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" Rolladen-AnschluBprofil
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Hersigllen einer
jalousieverblendung

1 VWS-System

(2 Tragerplatte, abgewinkelt, aus Zinkblech

(3 Armierter Diinnputz auf Untersicht hineingezogen
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Gebdudedehnfugden
(T VWS-System

2 Gewebearmierung und Spachtelmasse auf
Fugenflanke gezogen

(3 Elastische Blindfallung
(3 Kittfuge aus Silikon-Dichtstoff
( Dehnfugenprofil
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fit aus PVC

ut mit eingeklebten Trapezpro

AWS-Beschichiung

N

1)

(2

N
jien
T VWWS-Beschichtung, ca. 2 cm tiefer gezogen
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AnschiuB an
T VWS-System

(2 Traufenblech mit Gegenprofil
& Acrvl-Fugenkitt
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VWS-Beschichiung siner Allika

1T Umlaufende VWS-Beschichtung
2 Attika-Abdeckung mit Saumblech
3 Traufenblech mit Gegenprofil s Wassernut
2 Gewebearmierung mit DUnnputz Gber AcrviKitt- ¢
fuge gezogen
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% Mindestens drei festsitzende Dibel pro Platie
(Setzen der Diubel unmittelbar nach Verlegung der

Wwdarmedammpiatie)

inbau ei; 3 1 I ~Flc (2} Im Eckbereich (Gebdudekante) mindestens zwei
Einbau eines Xantenschuizprofiis. Dibe! bei waagrecht verlegter Platte
3V Bohrloch, exakt und mindestens 1cm tiefer als

Kantenschutz-Profii mit etwas Kleber auf plan - = 5 i -
gehobelte Polystyrol-Kante versetzt %%E‘éﬁg?f&?gﬁg r(tDs%?r%l muf fest im tragenden
!

3 Dubelkopf leicht versenken

Gewebearmierter DUnnputz iiber Profil beschichtet.
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